
                    Menggranulaat 0-31,5

Nr.CPR-rec002-FPC certificaat NB 1425-CPR-004A 13.05

Korrelgrootte 0/31,5

Gradering GA75 

Zuiverheidsgraad

▪ Gehalte fijn f7

▪ Kwaliteit fijn NR

Korrelvorm (vlakheidsindex) FL 20

Vormindex SI NR

Percentage gebroken oppervlakken

in grove toeslagmaterialen C NR

Weerstand tegen verbrijzeling LA50

Volumestabiliteit NPD

Korreldichtheid 2,23    Mg/m³ (+/-0,4 Mg/m3)

Waterabsorptie NPD

Samenstelling / gehalte

▪ Classificatie van grove RC 45declared;Rcug 50,Rb 50-,R a5-,

recyclinggranulaten Rg NR,X1-,FL5  -

▪ Zuur oplosbaar sulfaat NPD

▪ Totaal zwavel NPD

▪ Water oplosbaar sulfaat NPD

▪ Stoffen die de bindingstijd beïnvloeden NPD

Weerstand tegen slijtage NPD

Sonnenbrand van basalt NPD

Weerstand tegen vriezen en dooien NPD

Theo Pouw Recycling bv verklaart dat het in dit product-specificatieblad genoemde granulaat,

op grond van de Verordening Bouwproducten (EU) 305/2011, voldoet aan de eisen van de NEN EN 13242

indien toegepast conform in het product-specificatieblad vermelde toepassingsvoorwaarden.

Aggregates for hydraulically bound and unbound materials

for civil engineering work and road constructions.
Granulaat voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen

voor civieltechnische en wegenbouw.

Theo Pouw Recycling bv
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NEN EN:13242:2003 + A1:2008
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