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Gewassen steenslag 4/22 NEN EN 12620:2002+A1:2008

                   voor toepassingsmateriaal in beton.

Nr.CPR-GRA051-KEC-GRA-00-9021D.2-25.02

Korrelgrootte 4-22 mm

Gradering Gc90/15

Tolerantie G20/17,5

Zuiverheidsgraad

▪ gehalte fijn f1,5

▪ kwaliteit fijn geen zwellende kleimineralen

Korrelvorm (vlakheidsindex) FL 20

Percentage gebroken oppervlakken

in grove toeslagmaterialen C NR

Schelpgehalte SC 10

Weerstand tegen verbrijzeling LA 15

Resistance to wear of coarse aggregate NPD

Resistance to surface abrasion NPD

Resistance to abrasion from studded tyres NPD

Volumestabiliteit NPD

Korreldichtheid 2670    Mg/m³ (+/-0,4 Mg/m3)

Waterabsorptie 1,5 (+/-4%)

Polijstwaarde (alleen voor oppervlakte lagen beton) 51

Chloriden 0,013%

Samenstelling / gehalte

▪ classificatie recyclinggranulaat RcDeclared,RCU95,R b10-,X 1-,XRg 0,5-,FL0,2-

▪ zuur oplosbaar sulfaat AS0,2

▪ water oplosbaar sulfaat SS0,2

▪ totaal zwavel <0,1%

▪ stoffen die de bindingstijd beïnvloeden A10

Bepaling van humusgehalte (EN 1744-1,§15,1) Negatief

Aanwezigheid van fulvozuren (EN1744-1,§ 15,2) NPD

Weerstand tegen vriezen en dooien F1

Weerstand tegen slijtage NPD

Sonnenbrand van basalt NPD

Weerstand tegen vriezen en dooien NPD

Theo Pouw Recycling bv verklaart dat het in dit product-specificatieblad genoemde granulaat,

op grond van de Verordening Bouwproducten (EU) 305/2011, voldoet aan de eisen van de NEN EN 13242

indien toegepast conform in het product-specificatieblad vermelde toepassingsvoorwaarden.
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